
ALLMÄN SKÖTSEL AV BLANDARE. 
 
Rengöring av kranarnas yta och tillbehör 
För regelbunden rengöring av kranarnas yta bör man använda neutrala 
eller lätt basiska (pH 6-9) rengöringsmedel i flytande form. Exempel på 
sådana är tvållösningar och ett flertal diskmedel (ej maskindiskmedel). 
(Följ alltid tillverkarens bruks- och doseringsanvisningar.) Organiska 
lösningsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med 
slipmedel får ej användas. 
 
En kromad yta är känslig för: 
– Aluminium klorider (används i t.ex. deodoranter). 
– Saltsyra och rengöringsmedel för kakel som innehåller saltsyra. 
– Rengöringsmedel som innehåller fosforsyror. 
Detsamma gäller för plastdetaljer i duschanordningar. 
 
Rengöring 
– Rengör kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med 
rengöringsmedel. 
– Obs! Använd ej spray! 
– Skölj av kranen med rent, ljummet vatten. 

- Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa. 
 

Extremt smutsiga ytor 
Om kranen ej rengjorts under en lång tidsperiod, och smutsen 
ej går bort med hjälp av normal rengöring kan ett lätt alkaliskt 
rengöringsmedel användas. 
– Rengör kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med 
rengöringsmedel. 
– Skölj av kranen med rent, ljummet vatten. 
– Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa. 
 
Varning! 
Anslut inte någon typ av slang med avstängningsmekanism till 
blandarens strålsamlare. Detta kan resultera i tryckslag som kan 
skada blandarens funktion eller dess utloppspip. Det kan dessutom 
uppstå skadlig överströmmning från VV till KV eller omvänt om sådan 
utrustning används. 
 
Obs! Disk/tvättmaskinsventilen skall alltid stängas efter användning. 
Om tvättmaskinen inte kan anslutas till vattenkranen skall 
anslutningsledningen (G1/2) pluggas igen. 
 
Läckage 
Vid läckage eller droppande i pipen, kontakta rörmontör. 


